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     漳州水仙药业股份有限公司

招标文件
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1.项目名称：无极药业消防改造工程项目

2.项目内容：本项目包含克立硼罗生产线建设项目消防系统工程和仓库消防改造工程。
3对投标人资格的要求：投标人需具有本项目相关的经营范围，持有安全生产许可证，须同时具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包壹级资质、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质、城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
4工期要求：合同工期40日历天。
5项目要求：
5.1投标人须在投标前进行现场实地勘察，现场勘察请联系严经理，电话：13656080095。现场勘察须遵守公司疫情防控制度，否则拒绝到访。
5.2本工程采用总价包干方式，总价应含采购、安装所产生的人工费、材料费、各项管理费、增值税等所有费用。结算时所有材料、工程数量、包干总价等不做任何调整。此次项目工程量按照表1 克立硼罗生产线建设项目消防系统工程量、表2 仓库消防改造工程量的内容执行。

表1 克立硼罗生产线建设项目消防系统工程量
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	消防联动工程

	1
	点型探测器
	感温探测器
	个
	67

	2
	按钮
	消火栓按钮
	个
	15

	3
	声光报警器
	声光报警器
	个
	15

	4
	按钮
	消火栓报警按钮
	个
	11

	5
	模块(模块箱)
	监视模块
	个 
	11

	6
	消防报警电话插孔(电话)
	消防电话
	部
	4

	7
	模块(模块箱)
	隔离模块
	个 
	5

	8
	模块(模块箱)
	控制模块
	个 
	5

	9
	配管
	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配JDG20
	m
	622

	10
	配线
	管内穿线 ZBNRVS2*1.5
	m
	720

	11
	配线
	管内穿线 ZBNBVR-1.5
	m
	650

	12
	新增消防箱
	 
	套
	2


表2 仓库消防改造工程量
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	一
	
	一层
	
	

	1
	配线
	管内穿线 BVS-1.5
	m
	208

	2
	配线
	管内穿线 ZBNBV-2.5
	m
	690

	3
	配线
	管内穿线 RVS2*1.5
	m
	187

	4
	按钮
	消火栓报警按钮
	个
	5

	5
	模块(模块箱)
	控制模块
	个 
	3

	6
	点型探测器
	感烟探测器
	个
	44

	7
	按钮
	消火栓按钮
	个
	7

	8
	声光报警器
	声光报警器
	个
	7

	9
	装饰灯
	应急灯
	套
	19

	10
	装饰灯
	安全出口指示灯
	套
	9


	11
	装饰灯
	疏散指示灯
	套
	14

	12
	配管
	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配JDG20
	m
	1085

	二
	二层

	1
	配线
	管内穿线 BVS-1.5
	m
	364

	2
	配线
	管内穿线 ZBNBV-2.5
	m
	100

	3
	配线
	管内穿线 RVS2*1.5
	m
	383

	4
	按钮
	消火栓报警按钮
	个
	5

	5
	模块(模块箱)
	控制模块
	个 
	3

	6
	按钮
	消火栓按钮
	个
	5

	7
	声光报警器
	声光报警器
	个
	5

	8
	点型探测器
	感烟探测器
	个
	28

	9
	装饰灯
	应急灯
	套
	13

	10
	装饰灯
	安全出口指示灯
	套
	6

	11
	装饰灯
	疏散指示灯
	套
	4

	12
	配管
	套接紧定式镀锌钢导管（JDG）敷设 砖、混凝土结构暗配JDG20
	m
	1749

	三
	主机

	13
	报警一体机
	多线联动主机
	台
	1

	14
	电缆敷设
	ZR-RVV6*1.5
	m
	250


5.3投标单位施工需符合现行国家强制性标准、施工质量和检验标准等规范，如《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018。

5.4施工过程中，部分材料需在以下品牌中选取：

	序号
	材料类别
	材料品牌1
	材料品牌2
	材料品牌3

	1
	电线
	太阳
	宝胜
	深缆

	2
	报警设备
	海湾
	利达
	北大青鸟

	3
	应急灯
	劳士
	欧普
	广东仁泰


5.5克立硼罗生产线建设项目消防系统应当并入现有的消控室主机。
5.6验收：按照《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018进行验收，主要项目包括火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统等内容是否符合相关规范；外观、材料验收由我公司组织验收小组确认，只有当上述项目全部合格并经签字盖章后才视为验收合格。

5.7投标人若中标，中标人必须按无极药业安委会办公室的要求，提供施工作业安全应提交的资料，并应确保施工过程中施工人员具备本岗位相应资质。

6报价规定：本项目包含克立硼罗生产线建设项目消防系统工程和仓库消防改造工程，两个项目应分开报价，以两个项目报价总额进行评定。各投标人根据《仓库消防改造工程量》、《克立硼罗生产线建设项目消防系统工程量》作出报价。

7 付款方式：竣工验收合格且提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税（9%）专用发票后15个工作日内支付90%，剩余10%的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。两个工程需分开开具发票。
8开标时间、地点及参与方式：
8.1开标时间、地点：2022年11月11日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

8.2投标截止时间：2022年11月10日17:30，逾期招标人有权拒收。

8.3投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
9投标文件要求：
投标文件分成二部分，必须密封装订并写明投标单位和投标项目。
9.1第一部分为资格文件，包括三证合一的《营业执照》；非法人代表投标的需提供法人代表授权书、相关资质文件、以及评分标准内要求提供的其它材料等。
9.2第二部分为商务文件，包括《投标报价表》（详见附件一，须法定代表人或被授权人签字，盖公章）。
10评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
11评标办法：
11.1在满足招标文件要求，以总价最低确定中标候选人。
11.2本次招标不存在按投标报价由低到高的排序递补中标候选人的情况。若中标候选人放弃中标，则择机另行安排。

12发布招标公告媒体：福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式及文件领取：0596-2302616（招标办）13779911798  游志成
          技术交流：0596-2186027          17351119836  陈笃亮

                                            招标人：漳州无极药业有限公司

                                        招标代理人：漳州水仙药业股份有限公司

                                                        招标办公室

                                        2022年11月4日
附件一：

投标报价表
漳州无极药业有限公司：
1、我方已仔细研究了无极药业消防改造工程项目的招标文件及《仓库消防改造工程量》、《克立硼罗生产线建设项目消防系统工程量》的全部内容，且对施工现场进行了实地勘察。对克立硼罗生产线建设项目消防系统工程以            元作报价，仓库消防改造工程以            元作报价，  两个项目包干总价为           元。以上报价均为含税报价，开具9%增值税专用发票。
2、如我方中标，我方承诺在贵方规定的期限内，与贵方签订合同。
3、我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
                         投标人：
                         法定代表人或委托代理人：
                         联系地址：
                         联系电话：
                         日期：
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